
Montageanleitung
für Encoder-Set von Wildcard Innovations

an ein Galaxy Dobson
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Montage des Encoders auf der Azimut-Achse

1. Das Galaxy Newton Teleskop aus der Rockerbox nehmen und dabei die 
Spannfedern des Höhen-Friktionssystems aushängen. 

2. Die Rockerbox von der Bodenplatte trennen. Dabei die zentrale Schraube bzw. 
Mutter lösen und die Führungshülse entnehmen. 

3. Die  Messingschraube aus dem Encoder-Set von unten in das zentrale Loch der 
Bodenplatte stecken und mit den mitgelieferten drei kleinen Holzschrauben 
befestigen. Dabei sollte die Madenschraube nach vorne zur offenen Seite der 
Rockerbox zeigen. 

4. Die Rockerbox wieder auf die Bodenplatte setzen, aber noch nicht 
festschrauben. 
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5. In der Zentralschraube die Madenschraube lösen und den Encoder einsetzen. 
Jetzt muss die endgültige Position des Encoders entschieden werden. Dabei 
kann der Encoderarm nach hinten, zur Wand der Rockerbox, oder nach vorne 
schauen, je nachdem wo man die Kabel führen bzw. von welcher Richtung man
die Steuerung bedienen möchte. 

6. Die Stelle der Stoppschraube in der Nut des Encoderblechs auf der Rockerbox 
markieren, Encoder entfernen und Rockerbox wieder von der Bodenplatte 
trennen. 

7. An der markierten Stelle die Rockerbox mit einem 8 mm Holzbohrer 
durchbohren und in das Loch den Gewindeeinsatz von oben in das Holz 
einschrauben bis dieser komplett versenkt ist. 

8. Die Rockerbox wieder mit der Bodenplatte zusammenstecken (eventuell vorher
das Gleitlagerset auf die Bodenplatte legen) und die Beilagscheibe auf die 
Zentralschraube legen. 

9. Bei einem Galaxy Dobson mit Gleitlagerset mit der schmalen Mutter die 
Rockerbox zusammenschrauben und dabei die Mutter nur handfest anziehen. 
Bei einem Dobson  ohne Gleitlagerset kann man auch die breite Messingmutter
nehmen. 
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10.Die Madenschraube in der Zentralschraube lösen, den Encoder einsetzen und 
die Madenschraube wieder anziehen und so den Encoder an der Azimutachse 
befestigen. 

11. Die Nut auf dem Encoderarm über das Gewinde drehen und mit der 
Stoppschraube festklemmen. 

12. Die mitgelieferten Kabelklemmen an die gewünschten Stellen kleben, so dass 
sich die Encoderkabel bequem verlegen lassen. 
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Montage des Encoders auf der Höhen-Achse

1. Das Galaxy Newton Teleskop in die Rockerbox einhängen. 

2. Auf der Seite, auf welcher man den Encoder haben möchte, die  Schraube aus der 
Höhenachse herausschrauben und durch die mitgelieferten Messingschraube 
ersetzen. Dabei nicht vergessen die Feder mit einzuschrauben. Die Schraube muss fest
sitzen, da sie sich mit dem Teleskop mitdrehen muss. Wer auf Nummer sicher gehen 
will, kann mit Schraubenkleber die Schraube im Höhenrad festkleben, muss aber in 
Kauf nehmen, dass die Schraube dann nur noch schwer demontierbar wird! 

3. Die Madenschraube in der Achsenschraube lösen und den Encoder einsetzen und 
die  Stelle der Stoppschraube an der Rockerbox markieren. 

4. Den Gewindesockel der Stoppschraube an der Rockerbox mit den drei 
mitgelieferten Holzschrauben befestigen. 

5. Den Encoder einsetzen und dessen Achse mit der Madenschraube in der 
Höhenachse festschrauben. 
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6. Den Encoderarm über den Gewindesockel drehen und die Stoppschraube 
einschrauben. 

7. Die mitgelieferten Kabelklemmen an die gewünschten Stellen kleben, so dass sich 
die Encoderkabel bequem verlegen lassen. 
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